
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  

Для подбора оборудования для очистки промышленных газов

Контактные данные заказчика
- наименование организации
- адрес
- тел./факс
- ответственное лицо (ФИО, должность)

Перечень источников пыления/выделения га-
зов (если источник – печь, необходимо ука-
зать разрежение на выходе)

Газовая среда; концентрация пыли; фракцион-
ный состав; наличие и процентное содержание
агрессивных компонентов

Предельно допустимые нормы выбросов

Температура очищаемого воздуха/газа (°C)
- минимальная

- максимальная

Расход воздуха/газа (м3/час)
- минимальный

- нормальный
- максимальный

Потеря давления в рабочем тракте
- до газоочистки

- после газоочистки

Куда будет выбрасываться очищенный воздух

Характеристика существующей системы газо-
очистки (наличие/тип)

Необходимость возврата уловленной пыли в 
производство

Предполагаемое место размещения установки
- помещение (высота × ширина × длина)
- средняя температура в помещении/вне по-
мещения (потребность в электрообогреве)
- открытая площадка (ширина × длина)

Существующие вентиляторы/дымососы
- на раме/с ходовой частью, или без
- Вид климатического исполнения по ГОСТ 
15150-69
- Метод пуска (преобразователь частоты/
устройство плавного пуска)
- Комплектация датчиками температуры и 
вибрации

Вентиляторы/дымососы к поставке с ГОУ
- на раме/с ходовой частью, или без
- Вид климатического исполнения по ГОСТ 
15150-69
- Метод пуска (преобразователь частоты/
устройство плавного пуска)



- взрывозащита (нет/есть/степень)
- Наличие дополнительных лючков, внешней 
теплоизоляции, сливных патрубков и тд
- Комплектация датчиками температуры и 
вибрации (указывается тип датчиков, если 
это необходимо для согласования со щитом 
управления)

Требования к ГОУ
- выбор материала корпуса (если не указано, 
подбирается изготовителем по данным соста-
ва газов)
- специальные требования к упаковке (мор-
ская, арктическая, иное)
- рекомендованный технологами заказчика ре-
агент (при отсутствии указаний применяется 
щелочной раствор)
- необходимость резервных емкостей для реа-
гента или емкости для подготовки реагента
- наличие смотровых лючков (осмотр состоя-
ния верхней ступени ГОУ)
- наличие приспособлений для обслуживания 
ГОУ (скобы для подъема специалиста; пло-
щадка для обслуживания)

Требования к шкафам, пультам управления и КИПиА
- исполнение по степени защиты IP
- наличие операторской панели
- взрывозащита (нет/есть/степень)
- резервирование вентилятор
- резервирование насос
- необходимость передачи сигналов ШУ на 
АСУТП верхнего уровня
- наличие рН-метра в емкости (емкостях)
- наличие в системе специальных датчиков 
температуры газа, раствора, уровнемеров, 
расходомеров

Ответственный представитель заказчика:

(ФИО) (должность) (подпись)

Дата заполнения «    »                   20     г.

Заполненный лист просим отправить по факсу (383) 373-49-09 или по электронной почте info  @  gazochist  .  ru  

mailto:zea.partner@gmail.com

